
FÜR MEHR SCHREIB-/LESEGESCHWINDIGKEIT 

RP-SDZA128/ 64 
 
SD-Karten mit V90 Standard 
 

Speziell für hohe Datenströme ausgelegt, passen die beiden V90-Karten perfekt zu den Ansprüchen 

der LUMIX GH5. Eine minimale Schreibgeschwindigkeit von 90 MB/s garantiert, dass kein 

Schreibabbruch aufgrund von zu hohem Datenverkehr auftritt.  

Maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 280 MB/s bzw. 250 MB/s sorgen zudem für 

schnellen Wiedereinsatz der Kamera auch z.B. nach langen RAW Serienaufnahmen. 

Video Speed Class V90– 90 MB/s konstante Schreibgeschwindigkeit 

UHS II – bis zu max. 280 MB/s Lesen, 250 MB Schreiben 

Smart Guard – Schutz vor Spannungsabfall 

Proof 7 – Unempfindlich bei Wasser, Stoß, Magnet, Röntgen etc. 

 

 

RP-SDZA128AK I 5025232858477 I UVP 399,00€ 

RP-SDZA64GAK I 5025232858460 I UVP 199,00€ 

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01 / 2017 

 

 

Panasonic Deutschland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15  | 22525 Hamburg   
Service-Hotline: 040-55 55 88 55* 

Panasonic Marketing Europe GmbH 
Niederlassung Österreich 
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien  
Service-Hotline: 01-2 67 60 67* 

Panasonic Switzerland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz  
Service-Hotline: 041 211 23 60** 

Kontakt: 

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif 

*Design nicht final 


