
PIEGA Premium Serie

Einmal mehr ist es dem Entwicklerteam um Mastermind Kurt 

Scheuch gelungen, die zuvor schon überaus klangvollen 

Aluminiumsäulen und Regallautsprecher noch audiophiler 

aufspielen zu lassen. Auch in ästhetischer Hinsicht wurde ein 

Schritt nach vorne getan. Zur Verfeinerung des Erscheinungsbilds 

passte der Schweizer Designer Stephan Hürlemann die 

Frontabdeckungen bündig in das C-förmige Gehäuseprofil ein 

und schuf so eine formale Harmonie, die sich perfekt in jeden 

Raum einfügt. 

Ob Voice, Orchester, Electro oder ein einzelnes Instrument, 

die PIEGA Premium Serie läuft allemal zu Höchstform auf und 

garantiert ein inspirierendes Klangerlebnis. In erster Linie ist 

es die Kombination modernster Chassis-Technologie und die 

um 30 Prozent steifere Gehäusekonstruktion aus Aluminium, 

welche dem neuen Premium-Trio zu dieser wunderbaren 

Klangqualität verhilft. Während in den beiden kleineren 

Modellen der bewährte PIEGA Hochtöner LDR 2642 MKII 

zum Einsatz kommt, schwingt im Flaggschiff der Serie, der 

Premium 701, erstmals das neue Hochtonbändchen LDR 

3056. Zusätzlich wurde auch der Tiefmitteltöner in zahlreichen 

Details verbessert und speziell auf die neuen Gehäuse und 

Hochtonbändchen abgestimmt. Die auf besonders langhubige 

Bewegungen ausgelegten MDS-Konustreiber stellen selbst 

in mittelgrossen Räumen eine impulsive, dynamische und 

druckvolle Bassleistung sicher. Dank abgerundeter Gehäuse- 

form können auch keine störenden stehenden Wellen 

innerhalb des Gehäuses auftreten, so dass eine klar 

konturierte, verfärbungsfreie Abstrahlung aller mittleren und 

tiefen Frequenzen gewährleistet ist. Neu wurden bei den 

Säulenlautsprechern Bodenplatten mit Spikes zur Absorption 

von störenden Frequenzen eingesetzt, was weiter zur Erhöhung 

der reinen Klangwiedergabe beiträgt. 

Nicht aufschieben, eintauchen in die wunderbare Premium 

Klangwelt und unvergessliche musikalische Momente geniessen!



Premium 701 

Erstmals kommt im Premium 701 das neue Hochtonbändchen 

LDR 3056 zum Einsatz. Seine hauchdünne Membran besitzt 

eine neu entwickelte Aufhängung und wird durch eine masse- 

lose Bedämpfung perfekt kontrolliert. Dank des optimierten 

Magnetsystems und eines neuen Folienlayouts verfügt der 

Hochtöner über einen höheren Wirkungsgrad, über grössere  

Bandbreite und Linearität. Der enorme Entwicklung- und  

Fertigungsaufwand zahlt sich klanglich aus und das hörbare 

Ergebnis ist das feingezeichnete Auflösungsvermögen und 

die präzise Abbildung jedes einzelnen Tons. Zwei 140 mm 

grosse MDS-Konustreiber sind für den Bass, einer der beiden 

zusätzlich für die Mitten zuständig. Die Premium 701 lässt sich 

dank ihres dynamischen und kraftvollen Klangbilds in nahezu 

jedem Raum betreiben.

 

Premium 501

Dieser nur 16 Zentimeter breite und rund einen Meter hohe 

extrem schlanke Säulenlautsprecher ist der perfekte Partner für 

hochwertige HiFi-Systeme in kleinen bis mittelgrossen Räumen. 

Die beiden langhubigen 120 mm grossen MDS-Tiefmitteltöner 

und das bewährte, bereits in zahlreichen Testberichten hoch 

gelobte Bändchen LDR 2642 MKII verhelfen der PIEGA Premium 

501 zu einem homogenen, sehr detailreichen und räumlichen 

Klangbild bei bescheidenen Abmessungen. 

Premium 301

Bei der Premium 301 handelt es sich um einen Kompaktlaut-

sprecher, dessen Schallwand in etwa der Grösse eines DIN 

A4-Blatts entspricht. Hinter der abnehmbaren Stoffabdeckung 

sorgen ein 140 mm grosser MDS-Tiefmitteltöner und das LDR 

2642 MKII Hochtonbändchen für eine homogene Abstrahlung 

aller Frequenzen von 39 bis 50 kHz. Ob im Regal, auf einem 

Sideboard oder auf einem Standfuss – die PIEGA Premium 

301 ist ein klangvoller und eleganter Schallwandler für kleine 

bis mittelgrosse Räume. 



Technische Daten 

Modell Premium 701 Premium 501 Premium 301

Bauprinzip 2 1/2-Wege-System  

Säulenlautsprecher

2 1/2-Wege-System 

Säulenlautsprecher

2-Wege-System 

Regallautsprecher

Empfohlene 

Verstärkerleistung

20 – 200 Watt 20 – 200 Watt 20 – 200 Watt

Empfindlichkeit 91 db/W/m 90 db/W/m 89 db/W/m

Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Frequenzgang 34 Hz – 50 kHz 36 Hz – 50 kHz 39 Hz – 50 kHz

Bestückung 1 x LDR 3056 

Bändchen / NEU 

2 x 140 mm MDS

1 x LDR 2642 MKII 

Bändchen 

2 x 120 mm MDS

1 x LDR 2642 MKII 

Bändchen 

1 x 140 mm MDS

Anschluss PIEGA Multi Connectors PIEGA Multi Connectors PIEGA Multi Connectors

Abmessungen  

(HxBxT)

106 x 18 x 23 cm 101 x 16 x 21 cm 34 x 18 x 23 cm

Gewicht 28 kg 21 kg 9 kg

Ausführungen Aluminium silbern eloxiert, 

Abdeckung Stoff silbern;

Aluminium schwarz eloxiert, 

Abdeckung Stoff schwarz;

Aluminium weiss lackiert, 

Abdeckung Stoff silbern

Aluminium silbern eloxiert, 

Abdeckung Stoff silbern;

Aluminium schwarz eloxiert, 

Abdeckung Stoff schwarz;

Aluminium weiss lackiert, 

Abdeckung Stoff silbern

Aluminium silbern eloxiert, 

Abdeckung Stoff silbern;

Aluminium schwarz eloxiert, 

Abdeckung Stoff schwarz;

Aluminium weiss lackiert, 

Abdeckung Stoff silbern

Premium 701 Premium 501 Premium 301


