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Reference ist mehr als nur ein Teil der 
Namensgebung – Es ist das Erkennungszeichen 
von exklusiven Produkten für den Fachhandel, die 
nach ihrer Überarbeitung schlichtweg mehr bieten.

Die neue Debut Reference ist ein logischer Schritt: 
ein weltweit renommiertes Produkt dient als Basis, 
während kreative Impulse etwas Neues entstehen 
lassen.
Im Ergebnis präsentiert sich die Debut Reference 
klanglich gereift, perfektioniert. Ihr Äußeres ist eine 
Hommage an vergangene Zeiten und die Gegenwart 
zugleich: Eichenholz-Optik in Kombination mit einer 
seidenmatt weiß lackierten Schallwand – sie sieht 
einfach gut aus!

ELAC Debut Reference: ein Klassiker von morgen!

Tonangebendes Markenzeichen
Markante Optik und plastische 
Wiedergabe – bei der Debut 
Reference ist alles inklusive! Das 
Herz bildet der neue Waveguide 
der Hochtöners.

Konsequent und durchdacht
Ein aufwändiger Gehäusebau 
mit einer vollumfänglichen 
Verstrebung beruhigt das 
Gehäuse und sorgt für eine 
defi niertere Wiedergabe.

Kraft in allen Lagen
Der neue Tieftöner mit einem 
Aluminium-Druckguss-Korb 
erhöht die Steifi gkeit der 
gesamten Konstruktion und 
zaubert lächelnde Gesichter.
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Technische Daten - Debut Reference

Abmessungen (H x B x T) 359 x 208 x 275 mm 1016 x 185 x 242 mm 185 x 527 x 242 mm

Gewicht 8.2 Kg 16.7 Kg 10.1 Kg

Typ 2-Wege Bassreflex 3-Wege Bassreflex 2-Wege Bassreflex

Frequenzbereich 44Hz - 35000Hz 42Hz - 35000Hz 55Hz - 35000Hz

Nominalimpedanz 6 Ohm 6 Ohm 8 Ohm

Empfindlichkeit 86db @ 2.83v/1m 87dB @ 2.83v/1m 87dB @ 2.83v/1m

Übergangsfrequenzen 2200Hz 90 / 2200Hz 2200Hz

Max. Belastbarkeit 120 Watt 140 Watt 120 Watt

Hochtöner 25 mm Gewebekalotte 25 mm Gewebekalotte 25 mm Gewebekalotte

Mitteltöner - 130 mm, Aramidfaserverstärkt -

Tieftöner 165 mm, Aramidfaserverstärkt 3 x 130 mm, Aramidfaserverstärkt 2 x 130 mm, Aramidfaserverstärkt

Gehäusematerial MDF (CARB2-Standard) MDF (CARB2-Standard) MDF (CARB2-Standard)

Bassreflexrohre Doppelt verrundet 3 x Doppelt verrundet 2 x Doppelt verrundet

Anschlussklemmen 5-Wege, Metall 5-Wege, Metall 5-Wege, Metall

Cabinet Finish Eiche / Weiß
Walnuss / Schwarz

Eiche / Weiß
Walnuss / Schwarz

Eiche / Weiß
Walnuss / Schwarz

Irrtümer sowie Änderungen von technischen Daten und Designmerkmalen vorbehalten.

        Regallautsprecher  Standlautsprecher        Center Lautsprecher
Debut Reference      DBR62   DFR52                 DCR52


