
Herausragender Klang und einzigartiger Stil – der Marantz CD 60 feiert Ihre CD-Sammlung mit einem Player, der alle anderen Geräte seiner Klasse in den 
Schatten stellt. Dank hochwertiger Materialien und Soundmaster-Tuning ergänzt er den MODEL 40n sowie jedes andere hochwertige Audiosystem mit 
faszinierend präziser CD-Wiedergabe. 

CD 60 CD-Player

• Hyper Dynamic Amplifier Modules 

• Optimierte HDAM-Schaltung 

• High-Current Power Supply  

• Wiedergabe von Hi-Res-Audio aus USB-Quellen 

• Digital/Analog-Wandler der Premiumklasse  

•  Anpassbarer Digitalfilter  

• Leistungsstarker Kopfhörerverstärker  

• System-Fernbedienung  

• Tuning aus Leidenschaft



Technische Daten
CD 60

Weiteres

Abmessungen (B x T x H) 442 × 129 × 396mm

Gewicht 7,5kg

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 525 × 249 × 511mm

Gewicht mit Verpackung 10.2kg

Steuerung

Remote Control Bus Terminal Ja (RC-5 In / aus) mit 
Externer / Interner Schalter

Fernbedienung Ja (Systemfernbedienung)

Design

Verfügbare Farben Silber-Gold / Schwarz

Material - Front (Mitteilteil) Aluminium

Seitenelemente Geformt

Seitenteile / Top-Cover SECC Stahl

EAN

EU CD60/N1B 0747192136499 Schwarz

EU CD60/N1SG 0747192136505 Silber-Gold

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

www.marantz.de

Leistung

Stromverbrauch 38W, 0,3W (Standby)

Audio

Frequenzgang USB DSD:2Hz - 50kHz (-3dB)
USB PCM:2Hz - 50kHz (-1,5dB)
CD:2Hz - 20kHz

Klirrfaktor USB DSD :0,0006%
USB PCM 24bit: 0,0005%
CD: 0,0015%

Rauschspannungsabstand USB DSD: 110dB
USB PCM 24bit: 118dB
CD: 118dB

Dynamikbereich USB DSD: 110dB
USB PCM 24bit: 118dB
CD: 101dB

Fester Ausgangspegel 2,2Vrms

Variabler Ausgangspegel Nein

Kopfhörer-Ausgangsleistung 28mW / 32 ohms

Funktionen

Ausgangs-Schaltung New HDAM + HDAM-SA2

Leistungstransformator EI 

Kopfhörer-Verstärker Op-Amp mit hoher Slew-Rate 
+ HDAM-SA2

Kopfhörer-Gain-Einstellungen Ja (Niedrig / Mittel / Hoch)

Audio-Optionen Digital Out On/Off+Dimmer

D/A-Wandler ES9016K2M

Digitalfilter Filter 1, 2 wählbar

Konnektivität

Disc CD / CD-R / CD-RW

Abspielbarkeit von Dateien, die auf CD-R/RW aufgezeichnet wurden MP3, WMA

USB-A 1 (Vorderseite)
Massenspeicher Klasse
5V/1A

USB-Laufwerk Format FAT16, FAT32

Unterstützte Audioformate auf USB MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, 
ALAC, AIFF, DSD (DISF / DSF)


