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ConneX DCB41

Einfach verbunden
Die ELAC ConneX DCB41 Lautsprecher defi nieren den 
neuen Standard, wenn es um die einfache Installation von 
hochwertigem Sound für Musik- und TV-Anwendungen oder 
andere Medien geht. Dank der umfangreichen Ausstattung 
an Eingängen (HDMI ARC mit CEC, Analog Line / Phono 
IN, Digital IN (optisch), USB und Bluetooth APT-X) und dem 
Zusammenspiel aus perfekt aufeinander abgestimmten 
Chassis und Endstufen, entsteht ein außergewöhnliches 
Klangerlebnis.

Einfach begeisternd
Der kraftvolle Sound der ConneX DCB41 verblüfft beim 
Anblick der kompakten Abmessungen. Dank des eleganten, 
zurückhaltenden Designs, welches sich aus dem schwarzen 
oder braunen Dekor des Korpus, der matt lackierten 
Schallwand und dem abnehmbaren Bespannrahmen bildet, 
findet die DCB41 überall ihren Platz, an dem ein High-
Fidelity-Klang gewünscht ist. Bei Bedarf kann ein 
zusätzlicher aktiver Subwoofer über den Subwoofer-
Ausgang angeschlossen werden. Einfach in Betrieb zu 
nehmen, einfach zu steuern – einfach … easy listening.

Einfach eine für alles! 
Die ELAC ConneX DCB41 bildet ein aktives Stereo-
Lautsprechersystem, welches sich dank seiner vielfältigen 
und modernen Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz an 
jeder erdenklichen Quelle eignet.
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Versteckte Komplexität
Für einen souveränen, tief- 
reichenden Sound bei geringsten 
Ventilationen verfügt das Bass-
refl exrohr über eine große Quer-
schnittsfl äche, ist innerhalb des 
Gehäuses gefaltet und rückseitig 
positioniert.

High-Performance Tieftöner
Um zu gewährleisten, dass die 
DCB41 ihre Erwartungen spielend 
übertrifft, ist sie mit einem Langhub-
Tieftöner ausgestattet, der für die 
Wiedergabe von beeindruckenden 
Bässen und präzisen Mitten 
verantwortlich zeichnet.

Sound dort, wo er hingehört 
Weil ein Lautsprecher den 
Raum zum Klingen bringt, ist 
es gut zu wissen, wohin die 
Schallenergie geleitet wird. Der 
Waveguide des Hochtöners 
perfektioniert die Richtcharak-
teristik der DCB41 und somit 
auch das Hörerlebnis.
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TECHNISCHE DATEN - DEBUT CONNEX DCB41

Eingänge

Ausgänge

Abmessungen

Gewicht

Verstärker

Fernbedienung

Typ

Abdeckung

Zubehör 

HDMI (eARC und CEC)
Line / Phono (RCA)
USB Audio (bis zu 96 kHz / 24 Bit) 
Digital (optisch)
Bluetooth APT-X

Lautsprecherausgang 
Subwoofer-Ausgang (RCA)

B 140 x H 248 x D 210 / 195 mm

3,4 / 2,8 kg

2 x 50 Watt

Infra-Rot

2-Wege, Bassrefl ex

Stoff / abnehmbar

Fernbedienung
Batterien
Bespannrahmen
HDMI Kabel
Lautsprecherkabel
Netzkabel
Selbstklebende Gummifüße
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